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CTS 5 - 11

RTS 6 - 3

DCD 7 - 10

Табл. 1

* - для кабелей с возможностью подзарядки

Теперь тестером/мультиметром (в режиме измерения сопротивления) находим на какие контакты платы выходят проводники от ножек 3, 10, 11 микросхемы PL2303 и вносим
данные в таблицу (табл. 2).

сигнал разъем телефона вывод платы ножка PL2303

Vbat* 1 1 -

GND 2 10 -

TXD 3 3 5

RXD 4 6 1

CTS 5 9 11

RTS 6 5 3

DCD 7 4 10

Табл. 2

* - для кабелей с возможностью подзарядки

Теперь осталось только соединить проводами необходимые контакты разъема с соответствующими контактами платы. В существующем отрезке кабеля обычно проводников для
этого не хватает, оптимальным выходом является замена его на отрезок кабеля с достаточным кол-вом проводников (лучше всего для этого подходит отрезок кабеля UTP-5
“витая пара”, там 8 проводов и этого хватает с запасом). Далее переходим ко 2-й части

Часть 2

Доработка Data-кабеля (аналога DCA510 USB-to-Serial) у которого в разъем, подключаемый к телефону, приходят провода к контактам 2(GND), 3(TXD), 4(RXD), 5(CTS), 6(RTS),
7(DCD) и определяемого телефонами Siemens x65-x75 (набираем на клавиатуре телефона *#06#, выбираем «Др. функции», смотрим строку «Acc:») как «plugged in»

Рис. 1

Обычно для того чтобы заставить такой кабель нормально работать достаточно впаять два резистора по 10 ком между контактами 2(GND)-5(CTS) и 2(GND)-7(DCD) (рис. 2) .
После этого телефон опознает кабель как «plugged in DCA510» и должен работать без проблем.
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