Если вы имеете несколько симок, например одна для GPRS интернета, другая для общения, и вам надоело каждый раз разбирать телефон, чтобы заменить симку, тогда МультиСим - это то, что Вам нужно! Что для этого нужно, и как это сделать, рассказывается в данной статье. 

Введение

Вашему вниманию представлена статья как собрать адаптер для считывания кодов IMSI & KI из сим-карт. (или подругому СимРидер или Sim Reader). Эти коды необходимы для опознавания симки сотовым оператором. Получив их с помощью адаптера, можно воспользоватся несколькими способами, чтобы ими сполна пользоваться. 

1. Способ. Самый распространенный в крупных городах. Коды заносятся в специальную программируемую сим-карту - Silver карту (Gold карту, Green карту). Но для этого сначала её нужно прошить эмулятором Sim-Emu. Сделать это обычным ридером не возможно и нужно будет собрать программатор (это за рамками данной статьи). Часто (почти всегда) в продаже имеются уже прошитые карты, и вам только потребуется занести считанные коды. Либо посредством Сим-меню телефона, либо Данным адаптером. Недостаток этого способа в том, что довольно сложно достать такую карту. Хотя можно заказать через интернет. 

2. Способ. Этот способ касается только телефонов марки Siemens. Если вы обладатель такого телефона, то вам очень повезло. Коды заносятся прямо в прошивку телефона (эта тема отдельной статьи). 

Изготовление Сим-ридера.

Прежде чем, написать статью, был перерыт весь интернет в поисках работающего сим-ридера. Существует много схем.... Потом смотришь на форумы и понимаешь, что "у одного работает, у другого - не работает", (например здесь) хотя всё сделано правильно. Попробуем разобраться в чём же дело. Затем я наткнулся на одну схему

Она несколько отличается от Дежановской, даже почти не похожа. Её исправил и доработал замечательный человек Alex Taran (Mr.Alex), за что ему Огромное Спасибо. Главным образом была изменена схема задающего генератора, который стал стабильным. (на Siemens-club'е (а именно здесь) люди жаловались на то, что генератор по дежановской схеме не запускался). В этой схеме таких проблем нет.
[image: image1.png]3.579545 My 100H® 100H® 47mkd

10010 750 N Uens

o0—0 +| Vee
m { § GND
7| Rrrs

0o 5[ ™

2| Rx

B4 | siMReader

By JOhneR J \ 422006

Avoast: KA521





Питание схемы осуществляется от COM-порта и от USB. Некоторые карточки потребляют больший ток, чем обычные, поэтому требуется дополнительное питание. Оно как раз и идёт от USB. Нехватка же тока выражается в самых различных проблемах: происходит зависание при сканировании, вылезает ошибка "Card don't send Answer To Reset!" и др. Поэтому рекомендую запитывать от USB. 

Несколько слов о деталях
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Как видно из рисунка, никаких дефицитных деталей нет. Особо хочу отметить использование микросхемы 74HC04. В принципе, её можно заменить на К561ЛН2 и на 74LS04. Раньше у меня стояла 561ЛН2, но когда попались новые карточки мтс и билайн, они отказывались сканироваться. Оказалось, что в микросхемах 561ЛН2 и подобных отсутствует сигнал ОК. При покупке 74HC04 все проблемы исчезли и по сей день. 

Пару слов о кварцевом резонаторе. Лучше его оставить таким как в схеме. Но возможно применение и другого. Например на 6МГц, всё зависит от типа сим-карты, будет ли она работать на данной частоте. Естественно за счёт увеличения частоты, уменьшится время сканирования. Но ставить кварц выше 7МГц не рекомендуется, чтобы не \"сжечь\" карточку. Применение кварцов меньшего номинала возможно, но нужно учесть, есть ли в настройках программы для сканирования работа с данной частотой. 

Транзистор можно заменить на любой маломощный n-p-n структуры, например на КТ315 или на КТ3102. 

Резисторы любые, самые маленькие.

Источник : http://npn.h10.ru/article.php?id=1

